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Enkel installation

Ror och tillbehér sasom 90°-béj, skarvar och

avstandshallare, ger en snabb och enkel installation.

Med hjalp av takledningshallare och adapter s&
bygger man Iatt upp ett system fér kabelférlaggning i
ror pa tak.

Perfekt vid installationer av flyghinderljus, takvéarme,
eller solcellsanldggningar.

Skydd mot mekaniska pafrestningar

OBO:s metallrdr Iampar sig extra bra for tuffa
industrimiljéer och lantbruk.

De skyddar ledningarna mot mekaniska
pafrestningar.

De olika material- och ytkvaliteterna goér att systemet
kan anpassas perfekt till det som krévs i respektive
milj6.

Brandsakra elinstallationer

Vara stalrdr ger funktionsgaranti upp till 90 minuter
och ar darfor idealiska for férlaggning av brandséker
kabel nér det galler installationer av sédkerhetssystem
sasom hanvisning, nédljusarmaturer och sprinkler-
system.

De produkter som ar testade for att klara 90 minuter
ar markerade med symbolen " E90".
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Storre precision 7 Skrapad insida - Perfekt installation

Fogen skrapas direkt i samband med svetsning
Roret blir helt slitt pd insidan
Optimalt vid kabeldragning:

inga vassa kanter - inga skadade kablar




Forsta siffran

Kontrollerade rérsystem

Klassificeringskod enligt SS EN 61386:

Andra siffran

Tredje siffran

Fjarde siffran

Femte siffran
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Dimensionering av antal kablar som far plats

Antal kablar 1.5 25 4 6 10 16 25 35 50 70 95
1 Mi6 M6 Ml16 M16 M16 M16 M20 M25 M25 M32 M32
2 Mi6 Mi1e6 Ml1e M16 M20 M25 M32 M32 M40 M40 M50
3 Mi6 M1e6 M20 M20 M25 M32 M32 M40 M50 M50 Me3
o Mi6 Mle M™M20 M20 M32 M32 M40 M40 M50 M63 M63
5 M16 M20 M20 M25 M32 M32 M40 M50 M50 M63 -



Elférzinkade metallror utan ganga

Som mekaniskt skydd eller enkel férlaggning av kablar i skolor, kontor, hotell, butiker och sporthallar. Foér
installationer i torra och uppvarmda lokaler inomhus.

Ror och tillbehdr testade fér 90 minuter elektrisk funktionsgaranti.

Korrosionsskyddsklass 2 (medel).

Klassificieringskod enligt SS EN 61386: 44571
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Elférzinkade metallrér utan ganga

E-nr Benamning
N 1403001 Ror Elférzinkat 16 mm & utan génga 3 meter
1403002 Ror Elférzinkat 20mm @ utan génga 3 meter
1403003 Ror Elférzinkat 25mm @ utan génga 3 meter
1403004 Ror Elférzinkat 32mm @ utan ganga 3 meter
1403005 Ror Elférzinkat 40 mm & utan génga 3 meter
1403006 Ror Elférzinkat 50 mm @ utan génga 3 meter
1403007 Ror Elférzinkat 63 mm @ utan génga 3 meter
@ 1403008 Rorb6j 90° Elférzinkad 16 mm J utan ganga
1403009 Rorb6j 90° Elférzinkad 20mm @ utan génga
1403012 Rorb6j 90° Elférzinkad 25mm @ utan génga
1403013 Rorb6j 90° Elférzinkad 32mm @ utan génga
1403014 Rorb6j 90° Elférzinkad 40 mm & utan génga
1403015 Rorb6j 90° Elférzinkad 50 mm @ utan génga
1403016 Rorb6j 90° Elférzinkad 63 mm @ utan génga
1403017 Skarvmuff Elf6zinkad 16 mm J utan ganga
1403018 Skarvmuff Elf6zinkad 20mm @ utan génga
1403019 Skarvmuff Elf6zinkad 25mm @ utan ganga
1403022 Skarvmuff Elf6zinkad 32mm @ utan ganga
1403023 Skarvmuff Elf6zinkad 40 mm & utan ganga
1403024 Skarvmuff Elfézinkad 50 mm @ utan ganga
1403025 Skarvmuff Elfézinkad 63 mm @ utan ganga
1403224 Avstandshallare Elférzinkad 14-17 mm @
1403225 Avstandshallare Elférzinkad 20-25 mm @
1403226 Avstandshallare Elférzinkad 25-30 mm @
1403227 Avstandshallare Elférzinkad 30-36 mm &
1403228 Avstandshallare Elférzinkad 36-44 mm @
1403229 Avstandshallare Elférzinkad 44-53 mm @
1403232 Avstandshallare Elférzinkad 53-63 mm &
1403270 Rérklammer Elférzinkad 16 mm &
1403271 Rérklammer Elférzinkad 20mm @
1403272 Rérklammer Elférzinkad 25mm @
1403273 Rérklammer Elférzinkad 32mm@
1403274 Rérklammer Elférzinkad 40 mm @
1403275 Rérklammer Elférzinkad 50 mm @
1403276 Roérklammer Elférzinkad 63 mm @
1403190 Andmuff 16 mm Q@ ljusgra
ey, 1403191 Andmuff 20 mm @ ljusgra
1403192 Andmuff 25 mm @ ljusgra
1403193 Andmuff 32mm @ ljusgra
| 1403194 Andmuff 40 mm @ ljusgra
1403195 Andmuff 50 mm @ ljusgra
1403196 Andmuff 63 mm @ ljusgra



Varmforzinkade metallrér utan ganga

Varmférzinkade rér for installationer inomhus och utomhus, kan férlaggas i mark, ta hansyn till eventuell
korrossion. Korrosionsrisk vid mark/betong/luft.

Anvandningsomrade sasom utomhus, lantbruk och industri.

Korrosionsskyddsklass 4 (hég).

Klassificeringskod enligt SS EN 61386: 44571

Klipp ur LBK,s handbok:

"Elinstallationer i lantbruk och hédstverksamhet 2019:1"

Vid genomgangar i bjélklag i utrymmen dér det finns risk for rattangrepp ska kablarna skyddas upp till minst
50 cm bver den horisontella ytan.

Pa skullar, foderutrymmen och liknande &r det viktigt att kabelskydden monteras sa att de skyddar kablarna
dven da utrymmet ar fullt med foder. Mekaniska skydd bér strdcka sig upp till minst 120 cm éver golvet.




Varmfoérzinkade metallrér utan ganga

E-nr

1403053
1403054
1403055
1403056
1403057
1403058
1403059

1403062
1403063
1403064
1403065
1403066
1403067
1403068

1403069
1403070
1403071
1403072
1403073
1403074
1403075

1403216
1403217
1403218
1403219
1403222
1403269
1403223

1403277
1403278
1403279
1403280
1403281
1403282
1403283

1403190
1403191
1403192
1403193
1403194
1403195
1403196

Benamning

Ror Varmférzinkat
Rér Varmférzinkat
Ror Varmférzinkat
Ror Varmférzinkat
Ror Varmforzinkat
R&r Varmférzinkat

Ro6r Varmforzinkat

Rorb6j 90° Varmférzinkat
R6rb6j 90° Varmférzinkat
Rorboj 90° Varmforzinkat
Rorboj 90° Varmforzinkat
Rorbdj 90° Varmforzinkat
Rorbdj 90° Varmforzinkat
Rorbdj 90° Varmforzinkat

Skarvmuff Varmfozinkat
Skarvmuff Varmfézinkat
Skarvmuff Varmfézinkat
Skarvmuff Varmfézinkat
Skarvmuff Varmfézinkat
Skarvmuff Varmfézinkat
Skarvmuff Varmfozinkat

Avstandshallare Varmforzinkat
Avstandshallare Varmférzinkat
Avstandshallare Varmforzinkat
Avstandshallare Varmférzinkat
Avstandshallare Varmférzinkat
Avstandshallare Varmférzinkat
Avstandshallare Varmférzinkat

Roérklammer Varmforzinkat
Roérklammer Varmforzinkat
Roérklammer Varmforzinkat
Rérklammer Varmforzinkat
Roérklammer Varmforzinkat
Rérklammer Varmforzinkat

Rorklammer Varmfoérzinkat

Andmuff
Andmuff
Andmuff
Andmuff
Andmuff
Andmuff
Andmuff

16 mm &
20mm @
25mm @
32mm @
40 mm @
50 mm @
63 mm @

16 mm &
20mm @
25mm @
32mm@
40 mm @
50 mm @
63 mm @

16 mm &
20 mm @
25mm @
32mm @
40 mm &
50 mm @
63 mm QD

14-17 mm @
20-25 mm @
25-30 mm @
30-36 mm @
36-44 mm @
44-53 mm @
53-63 mm @

16 mm &
20mm @
25mm @
32mm@
40 mm @
50 mm @
63 mm @

16 mm &
20 mm @
25mm @
32mmQ3
40 mm @
50 mm @
63 mm O

utan génga
utan génga
utan génga
utan ganga
utan ganga
utan ganga

utan ganga

utan ganga
utan ganga
utan ganga
utan ganga
utan ganga
utan ganga
utan ganga

utan ganga
utan ganga
utan ganga
utan ganga
utan ganga
utan ganga
utan ganga

3 meter
3 meter
3 meter
3 meter
3 meter
3 meter

3 meter

ljusgra
ljusgra
ljusgra
ljusgra
ljusgra
ljusgra
ljusgra



Svartlackerade metallrér utan ganga (pansarror)

Mekaniskt skydd eller forlaggning inomhus pa maskiner eller for systeminstallationer. Polyester/Epoxi
lackerade, djupsvart RAL 9005.

Vid anvandning for funktionsgaranti anvénds avstandshallare i stal.

Korrosionsskyddsklass 2 (medel).

Klassificeringskod enligt SS EN 61386: 44561

Avstandshallare i stal

Svartlackerat ror i stal




Svartlackerade metallrér utan ganga (pansarror)

4
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E-nr

1403026
1403027
1403028
1403029
1403032
1403033
1403034

1403035
1403036
1403037
1403038
1403039
1403042
1403043

1403044
1403045
1403046
1403047
1403048
1403049
1403052

1400941
1400942
1400943
1400944
1400945
1400946
1400947

1403291
1403292
1403293
1403294
1403295
1403296
1403297

Bendmning

R&r Svartlackerat stal
Ror Svartlackerat stal
Ror Svartlackerat stal
Ror Svartlackerat stal
R&r Svartlackerat stal
Ror Svartlackerat stal
Ror Svartlackerat stal

ROrbdj 90° Svartlackerat stal
ROrbdj 90° Svartlackerat stal
Rorboj 90° Svartlackerat stal
Rorboj 90° Svartlackerat stal
Rorboj 90° Svartlackerat stal
Rorboj 90° Svartlackerat stal

Rorboj 90° Svartlackerat stal

Skarvmuff Svartlackerat stal
Skarvmuff Svartlackerat stal
Skarvmuff Svartlackerat stal
Skarvmuff Svartlackerat stal
Skarvmuff Svartlackerat stal
Skarvmuff Svartlackerat stal
Skarvmuff Svartlackerat stal

Rérklamma Polypropylene
Rérklamma Polypropylene
Rérklamma Polypropylene
Rérklamma Polypropylene
Roérklamma Polypropylene
Roérklamma Polypropylene
Rérklamma Polypropylene

Andmuff
Andmuff
Andmuff
Andmuff
Andmuff
Andmuff
Andmuff

16 mm &
20mm @
25mm @
32mm Q@
40 mm &
50 mm @
63 mm QD

16 mm &
20 mm @
25mm @
32mmQ2
40 mm @
50 mm @
63 mm @

16 mm &
20mm @
25mm @
32mm @
40 mm @
50 mm @
63 mm @

16 mm &
20 mm @
25mm @
32mm Q@
40 mm &
50 mm @
63 mm QD

16 mm &
20mm @
25mm @
32 mm @
40 mm &
50 mm @
63 mm @

utan ganga
utan ganga
utan ganga
utan génga
utan génga
utan génga
utan génga

utan génga
utan ganga
utan ganga
utan ganga
utan ganga
utan ganga

utan ganga

utan génga
utan ganga
utan ganga
utan ganga
utan ganga
utan ganga
utan ganga

svart
svart
svart
svart
svart
svart

svart

svart
svart
svart
svart
svart
svart

svart
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3 meter
3 meter
3 meter
3 meter
3 meter
3 meter
3 meter



Aluminiumroér utan ganga

Lag vikt gor aluminiumréren perfekta for solcellsinstallationer men ocksa i samband med 6vriga
installationer pa tak, sdsom kabeldragning till flyghinderljus och takvarmesystem.

Aluminiumréren anvands som mekaniskt skydd i installationer inomhus och utomhus, dock ej i mark.

Réren har hég korrosionsbesténdighet.

Klassificeringskod enligt SS EN 61386: 44561




Aluminiumror utan ganga

E-nr

1403097
1403098
1403099
1403100
1403101
1403102
1403103

1403104
1403105
1403106
1403107
1403108
1403109
1403112

1403113
1403114
1403115
1403116
1403117
1403118
1403119

1403236
1403237
1403238
1403239
1403242
1403243
1403244

1403190
1403191
1403192
1403193
1403194
1403195
1403196

0681613

0681641

0681458

Bendmning

Ro6r Aluminium
R&6r Aluminium
R&6r Aluminium
R&6r Aluminium
R&6r Aluminium
R&r Aluminium

Ro6r Aluminium

R&rb6j 90° Aluminium
R&rbéj 90° Aluminium
R&rbéj 90° Aluminium
R&rbéj 90° Aluminium
R&rbéj 90° Aluminium
R&rbéj 90° Aluminium
R&rbéj 90° Aluminium

Skarvmuff Aluminium
Skarvmuff Aluminium
Skarvmuff Aluminium
Skarvmuff Aluminium
Skarvmuff Aluminium
Skarvmuff Aluminium

Skarvmuff Aluminium

Avstandshallare Aluminium
Avstandshallare Aluminium
Avstandshallare Aluminium
Avstandshallare Aluminium
Avstandshallare Aluminium
Avstandshallare Aluminium

Avstandshallare Aluminium

Andmuff
Andmuff
Andmuff
Andmuff
Andmuff
Andmuff
Andmuff

16 mm &
20mm @
25mm @
32mm@
40 mm @
50 mm @
63 mm @

16 mm &
20mm @
25mm @
32mm Q@
40 mm &
50 mm @
63 mm QD

16 mm &
20mm @
25mm @
32mmQ2
40 mm @
50 mm @
63 mm @

14-177 mm @
20-25 mm @
25-30 mm @
30-36 mm @
36-44 mm @
44-53 mm &
53-63 mm @

16 mm &
20 mm @
25mm @
32mmQ3
40mm Q@
50 mm @
63 mm 3

Adapter universal for takledningshallare

Takledningshallare betongfylld 1 kg

Roérklamma Rostfri

16-63 mm &

utan ganga
utan ganga
utan ganga
utan ganga
utan ganga
utan ganga

utan ganga

utan ganga
utan ganga
utan ganga
utan ganga
utan ganga
utan ganga
utan ganga

utan ganga
utan ganga
utan ganga
utan ganga
utan ganga
utan ganga

utan ganga

3 meter
3 meter
3 meter
3 meter
3 meter
3 meter

3 meter

ljusgra
ljusgra
ljusgra
ljusgra
ljusgra
ljusgra

ljusgra

svart

svart

for funktionsutjamning
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Rostfria metallrér utan génga

Rostfria rér [ampar sig for installationer utomhus eller i tunga och kravande industrimiljéer, da de uppfyller de
hdgsta kraven avseende tryck och slaghallfasthet.

Rostfria syrafasta rér V4A 1.4571 ar lampade fér installationer inom livsmedelsindustri och kustnara milj6er.

Kan férlaggas i mark, mycket hdg korrosionsskyddsklass.

Klassificeringskod enligt SS EN 61386: 55571

Rostfria ror V2A 1.4301
E-nr
m 1403560
1403561
1403562

1403563
1403564

@ 1403262
1403263
1403264

1403265
1403266

Ben&mning

Ror Rostfritt V2A
Ror Rostfritt V2A
Ror Rostfritt V2A
Ror Rostfritt V2A
Ror Rostfritt V2A

Avstandshallare Rostfritt V2A
Avstandshallare Rostfritt V2A
Avstandshallare Rostfritt V2A
Avstandshallare Rostfritt V2A
Avstandshallare Rostfritt V2A

16 mm &
20 mm @
25mm @
32mm Q2
40 mm @

14-177 mm @
20-25 mm @
25-30 mm @
30-36 mm @
36-44 mm @

utan gédnga
utan génga
utan gédnga
utan gédnga
utan gédnga

3 meter
3 meter
3 meter
3 meter
3 meter



Rostfria syrafasta ror V4A 1.4571

E-nr Benamning
@ 1403076 Ror Rostfritt V4A 16 mm & utan génga 3 meter
1403077 Ror Rostfritt V4A 20mm @ utan génga 3 meter
1403078 Ror Rostfritt V4A 25mm @ utan génga 3 meter
1403079 Ror Rostfritt V4A 32mm @ utan ganga 3 meter
1403080 Ror Rostfritt V4A 40 mm & utan génga 3 meter
1403081 Ror Rostfritt V4A 50 mm @ utan génga 3 meter
1403082 Ror Rostfritt V4A 63 mm @ utan génga 3 meter
@ 1403083 Rorb6j 90° Rostfritt V4A 16 mm J utan ganga
1403084 Rorb6j 90° Rostfritt V4A 20mm @ utan génga
1403085 Rorb6j 90° Rostfritt V4A 25mm @ utan génga
1403086 R6rb6j 90° Rostfritt V4A 32mm @ utan génga
1403087 Rorb6j 90° Rostfritt V4A 40 mm & utan génga
1403088 Rorb6j 90° Rostfritt V4A 50 mm @ utan génga
1403089 Rorb6j 90° Rostfritt V4A 63 mm @ utan génga
ﬂ 1403090 Skarvmuff Rostfritt V4A 16 mm @ utan génga
1403091 Skarvmuff Rostfritt V4A 20mm @ utan génga
1403092 Skarvmuff Rostfritt V4A 25mm @ utan génga
1403093 Skarvmuff Rostfritt V4A 32mm @ utan génga
1403094 Skarvmuff Rostfritt V4A 40 mm & utan ganga
1403095 Skarvmuff Rostfritt V4A 50 mm @ utan génga
1403096 Skarvmuff Rostfritt V4A 63 mm @ utan ganga
@ 1403248 Avstandshallare Rostfritt V4AA  14-17 mm &
1403249 Avstandshallare Rostfritt V4AA  20-25 mm @
1403252 Avstandshallare Rostfritt V4AA  25-30 mm &
1403253 Avstandshallare Rostfritt V4AA  30-36 mm @
1403254 Avstandshallare Rostfritt V4AA  36-44 mm &
1403255 Avstandshallare Rostfritt V4AA  44-53 mm &
1403256 Avstandshallare Rostfritt V4AA  53-63 mm &
1403284 Rérklammer Rostfritt V4A 16 mm &
'—f& 1403285 Rérklammer Rostfritt V4A 20mm @
' 217 1403286 Rérklammer Rostfritt V4A 25mm @
- 1403287 Rérklammer Rostfritt V4A 32mm@
i 1403288 Roérklammer Rostfritt V4A 40 mm @
= = 1403289 Rérklammer Rostfritt V4A 50 mm @
1403290 Rérklammer Rostfritt V4A 63 mm @
1403190 Andmuff 16 mm Q@ ljusgra
r,.r--wr..‘ 1403191 Andmuft 20 mm @ liusgra
1403192 Andmuff 25mm @ ljusgra
II 1403193 Andmuff 32mm @ ljusgra
! 1403194 Andmuff 40 mm @ ljusgra
) 1403195 Andmuff 50 mm @ ljusgra
1403196 Andmuff 63 mm @ ljusgra
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OBO Quick-Pipe®

1. Oppna, ligg in

Snappfastsattning fér skarvmuff, Tillatet for enkelisolerad ledare. Fa fastpunkter.
T-stycke och 90°-bgj.

Oppnas enkelt med skruvmejsel Temperaturintervallet -25 till Perfekt till ojamna ytor.
via 6ppningsspringan. +60°C, slagkraft 5 J.

e = Kapslingsklass IP 44. %

Optimalt for fardigkontakterat kablage. For kraft-, kommunikation-, DC-, och natverkskablage.




OBO Quick-Pipe®
PVC, RAL 9010

E-nr

1419552
1419553
1419554
1419555

1401232
1401233
1401234
1401235

1401242
1401243
1401244
1401245

1401252
1401253
1401254
1401255

1400950
1400951
1400952
1400953

1621201

Bendmning

R&r Quick-Pipe
R&r Quick-Pipe
R&r Quick-Pipe
Ror Quick-Pipe

B6j 90° Quick-Pipe vit M16
B6j 90° Quick-Pipe vit M20
B6j 90° Quick-Pipe vit M25
B6j 90° Quick-Pipe vit M32

Skarvmuff Quick-Pipe vit M16
Skarvmuff Quick-Pipe vit M20
Skarvmuff Quick-Pipe vit M25
Skarvmuff Quick-Pipe vit M32

T-Stycke Quick-Pipe vit M16
T-Stycke Quick-Pipe vit M20
T-Stycke Quick-Pipe vit M25
T-Stycke Quick-Pipe vit M32

Hallare Quick-Pipe
Hallare Quick-Pipe
Hallare Quick-Pipe
Hallare Quick-Pipe

Quick-Pipe Rérsax

16 mm &
20 mm &
25mmd
32 mm &

16 mm &
20 mm @
25mm d
32 mmJ

16 mm &
20 mm @
25mmJ
32 mm J

16 mm &
20 mm @
25 mm J
32 mm g

16 mm &
20 mm &
25 mm J
32 mm &

16-32 mm @

For exakt och gradfri klippning av Quick-Pipe réren.

2 meter
2 meter
2 meter

2 meter
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